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1) Dada la línea esquematizada en la figura, con diámetro de aspiración de 10 pulgadas 
y el diámetro de bombeo es de 8 pulgadas. Calcular la potencia del motor para las 
condiciones siguientes: 

• Caudal: 30 m³/s 
• Rendimiento de 0.7 
• Período de funcionamiento: 24 horas 
• Altura de succión: 2,5 m (𝐻𝑆) 
• Altura de represión: 37,5 m (𝐻𝑟) 
• Altura geométrica (total): 40 m (𝐻𝑔) 

 

2) ¿Cuál es el coeficiente de un tipo de válvula de 100 mm de diámetro, sabiendo que 

su pérdida de carga es igual que la que se produce en 8m de tubería de hierro 

galvanizado del mismo diámetro para una misma velocidad del agua de 4 m/s a una 

temperatura de 20° C? 

 3) En una instalación de bomba centrífuga de agua el diámetro del tubo de aspiración 

es 250 mm, su longitud de 20 m, el caudal de la bomba es de 60 l/seg, la presión 

absoluta a la entrada de la bomba 400mbar. La tubería tiene alcachofa con válvula de 

pie ζ 1= 6,1 , un codo ζ 2=0,4 y una válvula de entrada en la bomba ζ 3= 2, además λ= 

0,03. La presión barométrica es de 1 bar. 

Calcular la altura geodésica a que se encuentra la entrada de la bomba. 



 

4) La bomba de la imagen debe nutrir al tanque de reserva, con 35.000 litros/diarios, en 

tres periodos de bombeo de una hora cada uno. 

a) Calcular la potencia necesaria de la bomba y el consumo diario de energía si el 

rendimiento de la bomba es de 0,6 y rendimiento mecánico de la instalación 0,75. La 

temperatura del agua permanece constante a 20ºC, la longitud de aspiración es 4,00 m y 

la de impulsión es de 32,00 m. 

b) Determinar la pérdida de carga total, mediante el método de la longitud equivalente. 
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