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Aspectos Constructivos

u Estator

u Armadura: es un rotor bobinado;

u Conmutador;

u Escobillas;

u Interpolos e compensacion: Compensadores de campo



Características de funcionamiento

u Las bobinas de campo producen un campo magnético
constante.

u Existe una FEM en la armadura.

u Las bobinas de la armadura crean una FCEM;
𝐼 = (𝐹𝐸𝑀 − 𝐹𝐶𝐸𝑀)/𝑅

u La velocidad de un motor depende de la FEM aplicada a la a
la armadura y de la FCEM generada en la armadura por el
campo magnético del estator.

u FEM: fuerza proporcional a la tensión aplicada en la
armadura;

u FCEM: tensión inducida en la armadura por el campo del
estator, y se opone a la FEM.



Características de funcionamiento –
formas de conexión

u Motor paralelo (shunt): conexión en paralelo con la armadura.

u El campo shunt permite una limitación de las velocidades 
máximas en vacío, e todavía permite una buena regulación de 
velocidades de carga, pues controle el FCEM.



Características de funcionamiento –
formas de conexión

u Motor serie: conexión en serie con la armadura.

u El campo shunt permite un alto torque de partida, pero una 
mala regulación de velocidades con cargas.



Características de funcionamiento –
formas de conexión

u Motor serie paralelo (compound): conexión serie y paralelo con 
la armadura.

u El campo shunt permite un alto torque de partida y una buena 
regulación de velocidades con cargas.



Características de funcionamiento –
formas de conexión



Motor CC

u Conmutador: rectificador mecánico de corriente eléctrica para alimentar la 
armadura.

u Escobillas y el ajuste de la línea neutra: la conmutación debe realizar cuando 
la FEM es mínima, pues es donde produce menos chispas y desgastes de 
escobillas y conmutador. Este es el puto de línea neutra.


