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RESUMEN 
En este trabajo se presenta el proyecto e implementación de un regulador automático de tensión y frecuencia 

electrónico por carga balasto para su utilización con motores asincrónicos de inducción, tipo jaula de ardilla, 
operando como generadores.  

Este regulador utiliza como actuador, un transistor de potencia tipo IGBT el que actúa regulando la potencia 
activa consumida por la carga balasto (esto es: resistencia de calefactor eléctrico y/o lámparas incandescentes). 
Este IGBT conmuta la corriente continua que pasa por la carga y entregada por un puente de Graetz (monofásico 
o trifásico). Esta conmutación se realiza en forma de pulsos de ancho variable, el cual es proporcional a la 
variación de tensión ocurrida en bornes del generador de inducción cuando el usuario conecta o desconecta 
cargas. El compensador de alto desempeño utilizado permite mantener la tensión y frecuencia generadas de tal 
forma que la generación se realice a potencia constante; incluso con variaciones bruscas de carga, tanto resistiva 
pura como resistiva-inductiva. Lo que hace atractiva esta solución es que el controlador utiliza únicamente la 
medida de la tensión generada, tanto para efectuar la compensación como para la alimentación de todo el circuito 
electrónico. 

Esta propuesta constituye no solo una solución simple y económica para la generación con Pico y Micro 
Centrales Hidráulicas, (PCH) sino también una solución de elevado desempeño para variaciones rápidas de 
carga. Esta configuración presentó también un desempeño aceptable para los alternadores sincrónicos sin 
escobillas, (del tipo empleado en grupos electrógenos compactos) disponibles hoy en día en el mercado 
Argentino, particularmente para potencias menores a 8kW, los cuales son los más aptos para la utilización en 
PCH. 

Este equipamiento se ensayó satisfactoriamente en el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas (LA.M.HI) de la 
Universidad Nacional del Comahue, Provincia de Neuquén, Argentina y también con el grupo motor-generador 
del laboratorio de electrónica de la Facultad de Ingeniería, en Oberá, Provincia de Misiones Argentina.  
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